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water verbindt

Centralisatie slibverwerking

In combinatie met thermische 
drukhydrolyse

water verbindt

Achtergrond en historie

 Vanaf 2008 verschillende 
studies:
 Renovatie SGT Enschede
 Wel of geen 

deelstroombehandeling
 Slibindikking centraal of 

decentraal
 Wijze van inzet biogas

 Scenariostudie
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Pilotproef thermisch drukhydrolyse 
(Cambi)
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Gevoeligheidsanalyse

 Investeringskosten
 Exploitatiekosten
 Primaire 

energiebalans 
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Exploitatie en energiebalans
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Referentiestudie

 Vergelijkbare 
ervaringen Europa

 Prestaties van de 
installaties

 Massa- en 
energiebalans 
(warmte)
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NEWaterfabriek rwzi Hengelo

 Fusie opgave 
verwerking slib V&V

 Van energie-
consument naar 
energieleverancier
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NEWaterfabriek rwzi Hengelo

 Basisscenario; teruglevering elektriciteit net

 Kansenscenario; SDE
 Kansenscenario; warmte 
 Kansenscenario; transportbrandstof
 Kansenscenario: leveren direct aan derden
 Kansenscenario; VenV -> SNB (businesscase fusie)

 Waterstromen (Pentair-Xflow)
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Risico’s

 Technisch (gebruik bestaande installaties)
 Fiscaal/juridisch (btw, vennootschapbel.)
 Vergunningen (geur, geluid)
 Kwaliteit (anammox vergiftiging)
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Planning en laatste dia

 Mei 2012 DB besluit, centralisatie icm TDH 
 Voorjaar 2012 onderzoeken kansenscenario’s
 Najaar 2012 voorbereidingskrediet AB
 2013 voorbereiding uitvoering (projectorganisatie, 

aanbesteding, vergunningen etc)
 2014 bouwen
 2015 NEWaterfabriek Hengelo operationeel


