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Versnellen van pyrolyse activiteiten in Overijssel
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Aanpak

 Bekendheid geven aan publiek 

 Overzicht met toepassingsmogelijkheden

 Opstellen stakeholdersmap 

 Instellen pyrolysegroep en interviewen stakeholders

 Uitwerken van businesscases 

 Maken van een actieplan en routekaart
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Bekendheid geven aan publiek
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 Factsheet samengesteld voor verspreiding via website 

BTG, BEON en andere media

 Voorlichting op stakeholderbijeenkomst in combinatie 

met Nieuwe Energiedag Oost-Nederland

 Presentatie op KIVI congres Saxion

 Voorlichting op Expert workshop: Warmte in de 

Euregio

 Verspreiding social media

Overzicht toepassingsmogelijkheden
pyrolyse-olie (energie)
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1. Industrie 

2. Stadsverwarming en warmtenetten

3. Blokverwarming
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Opstellen 
stakeholdersmap

ETS & MJA lijsten

Kansenkaart

Top 200 gasverbruikers 

Contacten BTG, Saxion en BTL

Instellen pyrolysegroep en 
interviewen stakeholders
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 Veel interesse tot deelname
 Brief Wiebes

 Concept advies SDE+ 2019 

 Marktanalyse
 Positieve aspecten 

 Knelpunten
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Knelpuntenanalyse 

 Technologie
 afhankelijkheid aardgas voor opstart

 geurhinder

 Juridische aspecten & milieu-
impacts 

 NOx-emissie

 vergunningsplicht

 Financiële aspecten
 SDE++ 2020 

 Zekerheid & garantie
 Nieuwigheid & leveringszekerheid

 Organisatorische knelpunten
 Langjarige contracten en investeringen
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Uitwerken van businesscases

Businesscases bij SDE+ voorjaar 2019 doorgerekend voor: 
 3 ETS-bedrijven

 3 niet-ETS-bedrijven

 1 gebouw (Saxion)
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Business case – voorbeeld 
Saxion

 Mini afstudeeropdracht Masjdolen Al Shamany, student 
Saxion

 Conclusie onderzoek: pyrolyse-oliestook is financieel
mogelijk.

 Operationele kosten pyrolyse-oliestook lager dan aardgas

 Saxion betaalt een lage gasprijs

 Transport- en distributiekosten kunnen bij levering 
kleinere hoeveelheden pyrolyse-olie oplopen

9

Conclusies n.a.v. business cases

Pyrolyse-olie wordt positief gewaardeerd:
 Huidige ketel kan worden gebruikt

 Relatief lage investering

 Op en af schakelen makkelijk, altijd back-up beschikbaar

 Geringe opslag ruimte
 ETS-bedrijven: vermeden ETS als extra inkomstenbron

Pyrolyse-olie momenteel geen money maker:
 Belangrijkste potentiële gebruikers betalen lage aardgasprijs
 Pyrolyse-olie valt onder categorie vloeibare biomassa
 Categorie directe inzet pyrolyse-olie voor industriële toepassingen ontbreekt

(in tegenstelling tot pellets)
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Actieplan

 Ontzorgpakket voor wegnemen van onzekerheden bij klant:

 Handreiking over pyrolyse-olie met onderdelen zoals 
vergunningseisen, LCA, technologische oplossingen

 Ontwikkeling van de technologische toepassing van pyrolyse-
olie:

 Perspectief bieden 100% aardgasvrij

 Combinatie groengas

 Ontwikkeling kleinere ketels

 Lobby SDE+ regeling en vergunningsplicht:

 Aanpassing SDE+ vergoeding 

 Verzoek Infomil interpretatie regelgeving pyrolyse-olie aanpassen

 Opstellen actieplan gebruik pyrolyse-olie in transport

 Uitbreiding productie- en opwerkingscapaciteit

Routekaart
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2019-2025

 Aantal ketels gerealiseerd 

industrie

 Ketels > 5 MWth

 Ontwikkeling pyrolyse-olie 

brandstoffen

 Energieakkoord 

 Klimaatakkoord

 NEO

 Hervorming EU-ETS

 RED II

 SDE+ of SDE++

 Meerdere ketels 

gerealiseerd industrie en 

warmtenetten

 Ketels > 0,5 MWth

 Advanced pyrolyse-olie 

brandstoffen

 Klimaatakkoord

 Hervorming EU-ETS

 Geen Groningsgas

 SDE++

2025-2030 2030-2050

 Ketels > 0,02 MWth 

 Advanced pyrolyse-olie

brandstoffen

 Klimaatakkoord 2050

 100% vangaslos

 Verplichtingen

q
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Routekaart - kwantificering

 De industrie zal belangrijk blijven voor pyrolyse-oliestook

 Rol warmtenetten zal toenemen

 100.000 woningen verduurzaamd in Overijssel waarvan 50% op warmtenet, 
25% minder gasverbruik.
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Periode 2020-2023 2024 - 2030 2031 – 2050

PO in de industrie 0,4 - 1,8 1,5 - 3,0 1,5 - 3,0

PO in huishoudens - warmtenetten 0 0,2 0,5

PO in huishoudens - decentraal 0 0 0,09

PO in overige gebouwen 0 0,6 0,84

Totaal (PJ) 0,4 - 1,8 2,3 - 3,9 2,9 - 4,4

Totaal (mln. m3 aardgasequivalenten) 12 - 58 74 - 122 92 - 140

Benodigde pyrolyse-olie (‘1000 ton) 24 - 114 146 - 241 182 - 278

Bedankt voor uw aandacht!
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