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CCS Energie-advies

• Energie, innovatief en integraal

• 15 consultants en ontwikkelaars

• Onderwerpen
• Biogas

• Mono-mestvergisting op de boerderij

• Biogasopwerking tot Groen gas (Bio-UP)

• Mestraffinage en eendenkroos (Bio-N)

• Kennisoverdracht binnen hele EU: Planet

• Energiebesparing in de gebouwde omgeving

• Industriële energiebesparing
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Herkomst stikstofdepositie in Nederland
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Stikstofdepositie in 2018

Bron grafiek: RIVM



Herkomst stikstofemissie Nederlandse lanbouw

Bron grafiek: Emissieregistratie Bron grafiek: Emissieregistratie
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Vooral rundveemest
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Huidige mestvergisting
3% van de mest nu in de vergister

Potentie:
1,5 miljard m3 groen gas (5% van het 
totaal) bij 100% mestvergisting



www.ccsenergieadvies.nl

Voordelen monomest vergisting

Kleinschalige vergisting heeft de toekomst

• Vooral eigen mest: geen extra transport

• Vergunning simpel

• Lage investering

• Mestverwerkingsplicht

Bovenal: 

• Eigen mest vergisten reduceert methaan emissies en stikstof
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Dubbele CO2 reductie 
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Hoeveel heeft u nodig ?
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3 Melkkoeien

2500 m³ biogas /
1500 m³ groen gas

per jaar

4500 kWh > 1 familie
voor 1 jaar



De technische oplossing

Stap 1

Mest wordt vers opgevangen onder de 

stalvloer waardoor ammoniak en methaan 

minder snel ontsnappen. 

Stap 3

Vergiste mest wordt in de ‘stripper’ gestopt 

en de aanwezige ammoniak vastgelegd in 

ammoniumzout. 

Stap 2

Mest wordt in de vergister gepompt waarna 

door vergisting biogas ontstaat in de 

vergister.

9Bron: Onderzoek CCS Energie-advies en data van Wageningen UR. 

Berekening gecontroleerd door Wageningen UR
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Lowbudget boerderij schaal 
vergister: Flexobassin
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Biogashub: de eenvoudige 
oplossing
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Vergisting met stikstofstripper

Presentatietitel invullen 12

Biogas
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Ruwvoer

15% 

Emissies van 
land (5%)

Vlees & Melk
(23%)

N

Krachtvoer

Ruwvoer

Kunstmest 
(15%)
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55%Mest (77%) Digestaat (63%)

Vergister &
Stikstofstripper

Vloeibare 
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-50%-50%

-50%

+15%

Door toepassing van de emissiearme vloer, vergister en stripper wordt de 
stikstofuitstoot met 45% verminderd en hoeft minder kunstmest gekocht 
te worden
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Stikstofemissie
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Stikstofemissiereductie

Presentatietitel invullen 16

Hoe wordt het ammoniumsulfaat uitgereden?

• Bovengronds uitrijden aangezuurd ammoniumsulfaat 40%

• Injecteren 46%

• Injecteren+ aanzuren 49%
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Investeringen

Presentatietitel invullen 17

Investeringen Bedrag

Dichte vloer € 100.000

Vergister € 250.000

Stikstofstripper € 200.000

Gasopwaardering* € 250.000

Totaal € 800.000

*Groen gas in een hub.
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Opbrengsten

Presentatietitel invullen 18

1 Op basis van SDE+ subsidie 2020.

Niet meegenomen dat de gewas opbrengst tussen de 10 en 20% stijgt, omdat de stikstof 
effectiever benut wordt. 

Opbrengsten Bedrag

Vermeden kunstmestaankoop € 10.000

Vermeden mestafvoer € 10.000

SDE+ subsidie1 € 68.000

Groengas verkoop (incl. certificaten) € 30.000

Totaal € 118.000
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Operationele kosten

Presentatietitel invullen 19

Operationele kosten Bedrag

OPEX stikstofstripinstallatie € 18.000

OPEX biogasinstallatie € 32.000

Totaal € 50.000
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Rentabiliteit

• Er is een extra vergoeding nodig voor het reduceren van de 
stikstof emissie ten gevolge van een emissiearme vloer en 
stikstofstripper die in de grootte orde van de extra investeringen 
is (ongeveer 300.00 euro)

Presentatietitel invullen 20



www.ccsenergieadvies.nl

Conclusies
• Vergisting biedt kansen

• Aardgas vrij (5% van de aardgasvraag door 
biogas)

• CO2 reductie verdubbelt bij vergisting 
rundveemest

• Reductie stikstofemissie door emissiearme 
vloer en stripper (10% van het totale NL 
emissie)

• Hoe de politiek te overtuigen. 
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Vragen

Voor meer informatie kijk op

www.bio-NP.nl of  www.ccsenergieadvies.nl

Of neem contact op met Gijs van Pruissen

- Tel: 0570 – 667000

- E-mail: vanpruissen@ccsenergieadvies.nl
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