
AZZURO
AIR POLLUTION CONTROL

AZZURO
AIR POLLUTION CONTROL

FOR A CLEAR SKY AND A BRIGHT FUTURE



AZZURO
AIR POLLUTION CONTROL

SULFATECH -

DE REGENERATIEVE

BIOREACTOR

REVOLUTIONAIRE

BIOGAS-

ONTZWAVELING

AZZURO
AIR POLLUTION CONTROL



AZZURO
AIR POLLUTION CONTROL

✓ Meer dan 20 jaar expertise;

✓ Kantoren in de USA, Europa, Midden Oosten en Australië;

✓ Core business is de biologische behandeling van 
luchtvervuiling(en);

✓ Meer dan 600 geïnstalleerde systemen wereldwijd.

focus op biogas: Sulfatech

✓ Sour 2S concentraties 
van 1,000 tot 20,000 ppmV;

✓ Zonder gebruik van chemicaliën of toevoeging van zuurstof;

✓ Volledig biologisch en het systeem houdt zichzelf in stand.
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Steeds meer klanten onderkennen de mogelijkheden van GROENE ENERGIE van biogas
uit slib en/of mestvergisting.

Het verwijderen van H2S is de sleutel tot succes voor het gebruik van deze energiebron.

De AZZURO Sulfatech technologie is een volledig biologische oplossing die het H2S
verwijdert en het biogas conditioneert.

Het anaerobe/aerobe recirculatieconcept regenereert de biologie en draagt zorg voor een
continue en effectieve biosorptie van de H2S zonder toevoeging van zuurstof aan het
gas of gebruik van chemicaliën.

Van Biogas een Schone Bron van Energie maken
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Aerobic

Anaerobic

De AZZURO Oplossing Sulfatech

Het hart van deze technologie is het -Aerobe
Biologische waarmee een biologische suspensie wordt
gerecirculeerd.

In de Anaerobe Gas Scrubber wordt het H2S uit de gasstroom
opgenomen door biosorptie.

De geproduceerde biologische suspensie wordt daarna belucht
in de Aerobe Regeneratie Reactor, waarmee de
Biosorptiecapaciteit van de suspensie wordt geregenereerd en
het via een sproeisysteem wordt teruggebracht in de Anaerobe
Reactor.
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Het gas wordt gewassen met een zure biologische suspensie waarin zich actieve
bacteriën en een verscheidenheid aan zwavelhoudende componenten bevind. H2S
wordt geabsorbeerd door suspensie en wordt door de bacteriën omgezet in een
zwaveltussenvorm.

Dit proces heet biosorptie. Het is de capaciteit van een biologische suspensie om
H2S op te nemen in een oplossing ver boven hetgeen fysiek mogelijk is. De
biosorptie is mogelijk door de onmiddellijke biologische omzetting van de
componenten die opgelost worden. Om die reden zal het Normale Evenwicht van

Law nooit worden bereikt.

De mix van bacteriën en zwaveltussenvorm hebben daarnaast een bufferfunctie.
Dit maakt dat de Sulfatech zeer flexibel en robuust is als het aan komt op
onontkoombare variaties in de H2S concentraties van het gas.

Het Werkingsprincipe van de Gas Scrubber
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De  Anaerobe Scrubber: Meestroom van gas en biologische suspensie

De Regeneratie Reactor

Het Sulfatech Principe
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De verwijderingsefficiëntie van H2S uit het Biogas is 99% of minder dan 10
ppmV uit.

AZZURO heeft de biosorptiecapaciteit in haar systemen tot het punt weten te
optimaliseren waar deze biosorptie de sleutel tot succes is geworden voor de
verwijdering van H2S in de Anaerobe Scrubber.

Het resultaat van die optimalisatie is dat de Anaerobe Scrubber relatief klein is. Dit
reduceert het benodigde vloeroppervlak en de investeringskosten.

Verwijderingsefficiëntie van de Sulfatech
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Om de verwijderingsefficiëntie zo hoog te houden is het zaak de 
biologische suspensie te reactiveren.

Daarom stroomt de biologische suspensie van de Scrubber naar de 
Regeneratie Reactor. Daar wordt de suspensie geregenereerd door het te 
beluchten en zo een (groot) deel van de zwaveltussenvorm door te 
oxideren naar zwavelzuur.

Het gehele systeem draait op een natuurlijk lage pH en heeft geen correctie 
d.m.v. chemicaliën nodig. Het systeem genereert een kleine spui H2SO4 die 
gespuid wordt in een concentratie rond de 3% zwavelzuur. 

Juist omdat er geen chemicaliën nodig zijn om een hoge pH te behouden 
worden de operationele kosten van het systeem sterk gereduceerd.
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Note: De bovenstaande resultaten zijn van een Sulfatech geïnstalleerd voor de behandeling van stortgas bij een groen afvalverwerkingsbedrijf

Performance Grafiek
Resultaat van 2 maanden bedrijfsvoering
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De voordelen samengevat:

✓ Het proces is houdt zichzelf in stand en werkt 
op een lage pH;

✓ In tegenstelling tot andere biochemische 
oplossingen zijn er geen chemicaliën nodig om 
de pH te reguleren;

✓ In tegenstelling tot conventionele biologische 
systemen wordt geen zuurstof toegevoegd aan 
het biogas;

✓ Er is geen verdere behandeling nodig van het 
residu;

De Voordelen
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✓ Het proces is veiliger, zuurstof in gas is altijd ongewenst 
en vormt een potentieel explosiegevaar;

✓ De operationele kosten zijn significant lager; Geen 
continue dosering van chemicaliën over verdere 
secundaire behandeling nodig;

✓ Het systeem is robuuster. Fluctuaties in de inlaat-

concentraties brengen het (bio)chemisch proces niet uit 

balans. Het systeem is flexibel en zeer adaptief;

✓ Het systeem is GROENER: geen chemicaliën, geen 

er is geen opslag van gevaarlijke chemicaliën nodig.

De Voordelen Vervolg
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INFO@AZZURO.COM

WWW.AZZURO.COM 

WIJ KIJKEN ERNAAR UIT U VAN DIENST TE MOGEN ZIJN. . . 

AZZURO
FOR A CLEAR SKY AND A BRIGHT FUTURE

mailto:INFO@AZZURO.COM
http://www.azzuro.com/

